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Verstärkter Klimaschutz ist die einzige Möglichkeit den 
Planeten zu erhalten: Unterschiede zwischen 1,5 und 2 Grad

Quelle: WIR (2018).
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Entscheidung der „Kohlekommission“
Kohleausstieg bis 2035 - 2038 
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„Die Kommission empfiehlt deshalb, dass adäquate und langfristige Rahmenbedingungen für 
KWK-Anlagen geschaffen werden. Künftig sollen KWK-Anlagen hin zu modernen, flexiblen 
Strom-Wärme-Systemen weiterentwickelt werden, zu denen neben KWK-Anlagen auch 
Speicher, Fernwärmenetze, Wärmepumpen, Power-to-Heat-Anlagen sowie solar- oder 
geothermische Anlagen gehören.“ 

Quelle: Kommission WSB (2019).
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Vielzahl technischer Optionen für die Wärmewende:
Diskutierte Optionen in Berlin & Auswahl in Wuppertal

Beispiel Wuppertal: 
Um das Fernwärmenetz weiter 
betreiben zu können, wurde eine 3,2 
km lange Verbindungsleitung zur 
kommunalen Müllverbrennungs-
anlage errichtet. Diese wurde am 7. 
Juli 2018 offiziell in Betrieb 
genommen und kostete die 
Stadtwerke rund 40 Mio. Euro. 
Damit endete die rund 120-jährige 
Ära der Kohleverstromung in 
Wuppertal. Die Stadtwerke gehen 
davon aus, durch die gesamten 
Maßnahmen 450.000 t CO2

jährlich einsparen zu können. 

Quelle: BET (2018); DIW, Wuppertal Institut, Ecologic (2018).
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Auswahl von möglichen Bewertungskriterien 
(am Beispiel der Berliner Fernwärme)

Quelle: BET (2018).
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Auswirkungen und Herausforderungen für die Deutsche Politik

Quelle: New Climate Institute (2019).

• Die Einhaltung der 
Klimaschutzziele
bedingt eine
komplette
Dekarbonisierung
des Stromsektors in 
den 2030ern

• Der Wärme- und 
Verkehrssektor
müssen in den 
2040ern komplett
dekarbonisiert
warden

 Damit verbleibt für
Erdgasinvestitionen eine
maximale Nutzungszeit
von 30 Jahren
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Herunterbrechen von globalen Emissionsbudgets 
(am Beispiel der Berliner Fernwärme)

Quelle: BET (2018).



- 9 -Pao-Yu Oei (pyo@wip.tu-berlin.de)
TU Berlin, CoalExit; DIW Berlin

Reduktion der Emissionen durch Wärmebereitstellung 
in den Sektoren Haushalte und GHD: 88-100% bis 2050 

Quelle: BDI (2018).
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Die Einhaltung der Klimaschutzziele bedingt eine Erhöhung der 
Sanierungsquoten in Sachsen (und Deutschland)

Quelle: TU Dresden (2014).
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Fazit: Vergleich von Erdgas und Erneuerbaren Energien 
als Auswahl für die Wärmeversorgung von Leipzig

Quelle: BET (2018).
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